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CLORURO FERRICO 42% Líquido 
Para Tratamiento de Agua Potable 

La calidad del Cloruro Férrico para tratamiento de agua potable cumple los requisitos 
químicos de la norma para Cloruro Férrico líquido de la Water Works Associations 
Standard (ANSI/AWWA B407-93) 

 

COMPONENTE ESPECIFICACIONES DE VENTA 
 % masa / masa 
   
FeCl3 39 – 45 % 
Fe [II] (*) 2,5 % máx. 
HCl 0,5 % máx. 
Sólidos en suspensión 0,1 % máx. 
Densidad, g/cc a 20°C 1,405 – 1,520  

(*) medido sobre el total de fierro presente 

Los siguientes valores son referenciales y no constituyen especificaciones de venta 

COMPONENTE ANALISIS TIPICO 
 % masa / masa 
   
As 2,0 ppm  máx. 
Cd <0,1 ppm   
Pb <0,1 ppm   
Hg <0,05 ppm   
Cr (VI) Trazas  
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IMPORTANTE: La información aquí presentada, a pesar de no estar garantizada, fue preparada por personal técnico 
competente y es, según nuestro entender, verdadera y exacta.  NINGUNA JUSTIFICACION, GARANTIA, EXPLICITA O 
IMPLICITA, SE HACE EN CUANTO A RENDIMIENTO, EXACTITUD, ESTABILIDAD, U OTRO.  Esta información no tiene 
por objeto ser exhaustiva en cuanto a la forma y condiciones de uso, manejo y almacenaje.  El manejo y uso seguros 
siguen siendo responsabilidad del cliente.  Sin embargo, nuestro personal técnico estará complacido de responde 
preguntas relacionadas con los procedimientos de manejo y uso seguros.  Lo aquí expuesto no será interpretado como una 
recomendación para infringir o violar la ley. 

                               Hoja Especificaciones
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